
Pompa maceratrice per lo scarico dei servizi igienici.                               
Incorpora una lama rotante che sminuzza i rifiuti prima che                                  
vengano pompati dentro o fuori dal serbatoio di attesa. 
Portata :50 l/min  Raccordi: ingresso 38mm uscita 25mm 

 

 

 24.0325089012   Pump  12V  15A 
 24.0325089024   Pump  24V    7A  

Code Volt Power Fitting  Fuse  RPM Flow Preval. 

22.SBR024 24 V 0,75 Hp 1” 20 A 1400 50 L/min 60 mt 

22.SBR220 230M 0,75 Hp 1” - 1400 50 L/min 60 mt 
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Single diaphragm pump that can be installed in different 
configurations pump / motor suitable for emptying 
collection tanks. Self-priming up to 3 meters, can work 
dry without damage. 

Pompa a diaframma singolo che può essere installata in  
diverse configurazioni pompa/motore idonea per lo svuotamento  
dei serbatoi di raccolta. Autoadescante fino a 3 metri , può funzio- 
nare a secco senza danneggiarsi. 
 
 
 
 
 
Portata (Flow)19 l//min  Raccordi ( Fitting) 25 mm o  1/2 BSP           
25.J101335001  Pump 12V      25.J101335002  Pump 24V 

 
Portata (Flow) 32 l/min  Raccordi (Fitting) 38 mm 
25.J101337303  Pump 12V      25.J101337304  Pump 24V 

Macerator pump for toilet flushing. With 
a rotating blade chops up the waste before it is 
pumped into or out of the tank waiting. 
Capacity: 50 l / min Connection: inlet 38mm outlet 25mm 

 25.29912   Macerator   12V    14A 
 25.29924   Macerator   24V     8A  

Pompa di scarico a membrana per lo svuotamento 
dei serbatoi di raccolta delle acque nere, autoadescante, ultrasi-
lenziosa, può girare a secco senza danneggiarsi,elimina facil-
mente i solidi in sospensione e la testa girevole  
a 360° offre molteplici possibilità d’installazione. 
Portata 19 l/min  Raccordi 38 mm 
 
 Diaphragm drain pump for for emptying holding tanks 
of sewage, self-priming, ultra-quiet, can run dry without dama-
ge, easy to remove suspended solids and the 360° swivel 
halyard offers various installation possibilities. 
Flow rate 19 l / min   Fitting 38 mm  

Bronze self-priming macerator pump in 
single-screw rotor with AISI 316 stainless steel screw 
that rotates. Used for emptying the waste tanks on 
boats, sewage discharges toilet and viscous fluids 
with small solids in suspension. 

Pompa maceratrice monovite in BRONZO 
autoadescante con rotore vite in acciaio inox AISI 
316 che ruota .Utilizzata per lo svuotamento sulle im-
barcazioni delle casse rifiuti, acque nere degli scari-
chi wc e liquidi particolarmente viscosi con piccoli 
corpi solidi in sospensione. 
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 24.0302920012  Kit  12V  25A 
 24.0302920024  Kit  24V  13A 

   
    24.0372904530   Jabsco Service kit  

Ricambi per toilets manuali JOHNSON PUMP 
Spare parts for JOHNSON PUMP manual toilets  

 25.J814723901  Pompa (Pump) 
 25.J814724201  Johnson Service Kit  

Conversion kit of easy installation suitable for Jabsco manual toilet. 
Built-in switch for easy operation. The manual pump can be reassembled 
quickly in case of lack of current. 

Kit di trasformazione di facile installazione idoneo per toilets manuali  
Jabsco. Interruttore incorporato per un facile funzionamento. La pompa  
manuale può essere rimontata velocemente in caso di mancanza di  
corrente. 

Kit di revisione per pompe Wc manuali  JABSCO 
Overhaul kit for JABSCO Wc manual pumps 

New replacement pump  for toilet Jabsco twist and lock knob to 
prevent the overflow siphon and back-flow purging. With a simple turn of 
the knob 90 ° blocking takes place. Turning the knob back to the natural 
working position unlocks 

 24.0392904020   Pompa Jabsco  (Jabsco pump) 
  

Nuova pompa di ricambio per wc Jabsco con manopola 
ruota e blocca per prevenire la tracimazione sifonata e il riflusso di 
spurgo. Con una semplice rotazione della manopola a 90° avviene il 
blocco. Girando la manopola indietro alla naturale posizione operati-
va si sblocca. 
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 Sanit hose 

 Sanipomp hose 

Tubo spiralato per impianti di acque nere in 
pvc antiodore di colore bianco. 
Anti-odor Hose in white Pvc for waste  
system. 
57.SANIT016  hose mm 16 
57.SANIT020  hose mm 20 
57.SANIT025  hose mm 25 
57.SANIT038  hose mm 38 

Tubo spiralato per impianti di acque nere in 
gomma antiodore di colore bianco. 
Anti-odor Hose in white rubber for waste  
system. 
57.SANIPW16  hose mm 16 
57.SANIPW20  hose mm 20 
57.SANIPW25  hose mm 25 
57.SANIPW38  hose mm 38 
57.SANIPW50  hose mm 50 

24.0399000015 Vented loop 38 mm 
24.0399000025 Vented loop 25 mm 
24.0399000034 Vented loop 19 mm 

Valvola a 3 vie in ABS e acciaio inox 
anticorrosione utilizzata per deviare le 
acque nere  dal serbatoio di raccolta 
allo scarico diretto e viceversa.Raccordi 
da 38 mm.                    
3-way valve in ABS and anti-corrosion 
stainless steel  used to divert the sewa-
ge from the collection tank to direct di-
scharge and vice versa. Fittings 38 mm 

Vented loop Evita l’effetto sifone    
impedendo il ritorno dell’acqua nella 
tazza negli impianti sanitari. 
Avoids the siphon effect preventing the 
return of water into the wc in sanitary 
system. 

 TOILETS E ACCESSORI  (TOILETS AND ACCESSORIES) 

Nuovo modello con pompa RUOTA  
e BLOCCA 
New model with TWIST and LOCK 
pump 

Code model  A B C D E F 

25.J804722901 Toilet manual compact 345mm 650mm 215mm 425mm 450mm 170mm 

25.J804723001 Toilet manual  confort 340mm 705mm 275mm 490mm 470mm 185mm 

- Tazza in porcellana (Porcelain mug) 
- Due dimensioni:confort e compact (confort and compact  model) 
- Installabile sia sopra che sotto la linea d’acqua (Can be installed both          
above and below the water line) 

24.0302909020   
Toilet manuale completa compact 
Manual compact Toilet 

www.ceresoli.net 
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Vedi pag. 310  
(See pag. 310) 
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25.J814724001 

25.J814724002 

Code model  A B C D E F G 

25.J804723101 Electric Toilet compact 12V 120mm 390mm 335mm 420mm 215mm 290mm 700mm 

25.J804723102 Electric Toilet compact 24V 120mm 390mm 335mm 420mm 215mm 290mm 700mm 

25.J804723201 Electric Toilet  confort 12V 190mm 385mm 365mm 490mm 275mm 280mm 755mm 

25.J804723202 Electric Toilet confort 24V 190mm 385mm 365mm 490mm 275mm 280mm 755mm 

12 V 

25.J102467701 

24 V 

25.J102467702 

12 e 24 V 

25.J813610501 

Toilet elettrica completa di pompa d’innesco Aqua jet e filtro. Bassa rumorosità . Due dimensioni:compact  
e  Comfort. Pannello di controllo del flusso a tre livelli .Installabile sia sopra che sotto la linea d’acqua 

Code model  A B C D E 

25.J804743501 Electric Toilet compact 12V 345mm 692mm 373mm 209mm 216mm 

25.J804743502 Electric Toilet compact 24V 345mm 692mm 373mm 209mm 216mm 

25.J804743601 Electric Toilet confort 12V 366mm 747mm 380mm 220mm 275mm 

25.J804743602 Electric Toilet confort 24V 366mm 747mm 380mm 220mm 275mm 

AQUAT SILENT 

Electric toilet with self-priming macerator pump for rinsing and filling. Automatic prevention against 
backflow. Two dimensions: compact and comfort. Can be installed both above and below the water line. 

Toilet elettrica con pompa maceratrice autoadescante per risciacquo e riempimento. Prevenzione auto- 
matica contro il riflusso.Due dimensioni:compact e comfort. Installabile sia sopra che sotto la linea d’acqua. 

AQUAT STANDARD 

Electric Toilet  with priming Aqua jet pump and filter. Low noise. 
Two dimensions: compact and Comfort. Flow control panel at 
three levels. Installed either above or below the water line. 
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NAUTIC BOILER 

29.04BXS2512S   25 Lt 
 
29.04BXS4012S   40 Lt 

The range of the Quick Boiler uses stainless steel both 
for tanks and heat exchangers. Cylindrical and square 
range from 15 to 80 liters. Equipped with everything 
needed for easy horizontal installation. 

La gamma dei Boiler della Quick utilizza Acciaio Inox sia 
per i serbatoi che per gli scambiatori di calore. Gamma 
cilindrica e quadrata da 15 a 80 litri. Forniti di tutto l’oc-
corrente per una pratica installazione orizzontale. 

B 

C A 

Code model  A B C 

29.04B31512S 15 Lt 316 405 300 

29.04B32012S 20 Lt  316 500 300 

29.04B32512S 25 Lt  316 605 300 

29.04B33012S 30 Lt  384 495 360 

29.04B34012S 40 Lt  384 620 360 

29.04B36012S 60 Lt 422 715 400 

29.04B38012S 80 Lt  422 905 400 

Materiale serbatoio 
Tank material 

Acciaio Inox 
Stainless steel 

Isolante Termico 
Thermal insulation 

Poliuretano espanso a cellule chiuse 
Closed cell Rigid polyurethane foam 

 Rivestimento esterno 
(Outer casing) 

Materiale composito(serie cilindrica) 
Composite material (Cylindrical series)  

Acciaio inox(serie quadrata) 
Stainless steel (Square series) 

Pressione collaudo 
Max pressure 

800 Kpa / 8bar 

Pressione esercizio                
Working pressure 

600 Kpa / 6bar 

Tensione  (Tension) 220Vac (110Vac su richiesta on request) 

Potenza  (Power) 1200 W (500W su richiesta on request) 

Diametro raccordi 
Fitting 

1/2”  

Caratteristiche tecniche  (Specifications) 

29.04BX1612S   Boiler 16 Lt 

29.FVSLRSB12220A00    Kit resistenza boiler 1200W (1200W boiler resistance kit) 
29.FVSLRSB05220A00    Kit resistenza boiler   500W (500W boiler resistance kit) 
 
29.FVSLTB152700A00     Kit termostato boiler (Boiler thermostat kit) 
 
29.FVSLANMG1820A00   Anodo in magnesio (Magnesium anode) 

16 Lt 
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NAUTIC BOILER 

Code 29.04BK16020S 29.04BK20020S 

Capacità serbatoio (Tank capacity) 160 Lt 200 Lt 

Materiale Serbatoio (Tank material) Acciaio inox (Stainless steel) 

Isolante termico (thermal insulation) 
Poliuretano espanso rigido a cellule chiuse  

Closed cell rigid polyurethane foam 

 Rivestimento esterno (outer casing) PVC e materiale composito (PVC and composite material) 

Pressione collaudo (Max pressure) 1000 kPa  

Pressione esercizio (Work pressure) 800 kPa  

Resistenza (Voltage) 230 Vac 

Potenza (Power)  2000 W 

Diametro raccordi (Fitting) 3/4" 

Peso (Weight) 37,0 Kg 42,0 Kg 
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Diam.  610 mm 

CARATTERISTICHE                                                               
AISI 316L stainless steel  Heat exchanger that 
develops a considerable heat exchange capacity, 
higher than other nautical boilers on the market. 
Stainless steel tank Aisi 316  welded in a protec-
tive atmosphere of argon gas highly resistant to 
corrosive agents. PVC and composite material 
container. 
Electrical resistance in Incoloy ®. 
Thermal insulation provided by a foam injected 
polyurethane high density closed cell, thus provi-
ding a better and longer retention.                                              
Stored water temperature indicator. 

CARATTERISTICHE  
Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 
316L che sviluppa una notevole capacità di 
scambio termico, superiore a quella degli altri 
boiler nautici presenti sul mercato.  
Serbatoio in acciaio inox Aisi 316 e saldato in 
atmosfera protetta di gas Argon, quindi partico-
larmente resistente agli agenti corrosivi.                                    
Contenitore in PVC e materiale composito. 
Resistenza elettrica in incoloy®.  
Isolamento termico assicurato da una schiuma-
tura a iniezione di poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, che fornisce così una migliore e 
più lunga ritenzione termica.                                                                    
Indicatore di temperatura acqua in accumulo 
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